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Caracteristicas

Diametro de las hélices: 146 mm
Altura promedio: 72 mm
Largo promedio: 190 mm

Peso: 113 g

Largo diagonal: 230 mm

Transmisor RF: NE-TX0S222B, 2.4GHz 4CH
Receptor: NE-MASF23

Cargador: NE-CH1020M USB

Motor: 8520 DC

Bateria 3.7V 700mAnh Li-Po

Los pilotos deberan ser mayores de 16 aios de edad; La Administracion Nacional de Aviacion Civil (ANAC) reglamento la utilizacion de drones e impuso requisitos
obligatorios que incluyen examenes psicofisicos y controles de alcoholemia para quienes quieran operar Drones.

El reglamento provisional fue publicado en el Boletin Oficial bajo la Resolucion 527, donde se establece que las correspondientes autorizaciones se tramitaran a
través del denominado Casillero Aeronautico Digital (CAD).

Quienes operen drones deberan contar con aptitud psicofisiolégica certificada por un hospital pablico, que cuenta de su aptitud visual y auditiva como asi también
de su motricidad fina.

Deberan ser mayores de 16 afos de edad; cuando la tripulacién remota estuviera integrada por un miembro menor de 18 afios y mayor de 16, debera encontrarse
bajo la supervision directa de un mayor de edad responsable por sus actos.

Ningln miembro de la tripulacién remota participara en su operacion bajo los efectos del alcohol o drogas.

El objetivo principal de este marco es lograr y conservar el nivel uniforme de seguridad operacional aereo, velando por la seguridad operacional de todos los demas
usuarios del espacio aéreo asi como la seguridad de las personas y los bienes en superficie.
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1. Introduccion

Gracias por adquirir el V8, un Drone cuadcéptero 2.4 GHz de Gltima
generacion.

Su sistema de giroscopios de 3 ejes y de estabilizacion, permiten un
control de vuelo preciso y simple.

Precauciones de Seguridad

Lea detenidamente las advertencias siguientes antes de utilizar o
dejar que su hijo utilice el Drone. No respetar estas recomendaciones
podria provocar heridas.

Advertencia sobre la epilepsia

Algunas personas (1 de cada 4.000 aproximadamente) pueden su-
frir crisis de epilepsia o perder el conocimiento al recibir estimulos
luminosos fuertes, como una sucesion rapida de imagenes o de
iluminaciones. Estas personas se exponen a una crisis si juegan a
algunos videojuegos que tengan estas estimulaciones, aunque no
tengan antecedentes médicos en este sentido o nunca hayan sufri-
do crisis de epilepsia.

Si usted o alglin miembro de su familia ya ha presentado sintomas
de epilepsia (crisis o pérdida de consciencia) al recibir estimulos
luminosos, consulte a su médico antes de utilizarlo.

Los padres deben prestar especial atencion a sus hijos cuando jueguen
a videojuegos.

Si usted o su hijo presenta alguno de los siguientes sintomas: vér-
tigo, trastornos de visién, contraccion de los ojos o los musculos,
pérdida momentanea de consciencia, trastornos en la orientacion,
crisis 0 movimientos involuntarios o convulsiones, detenga el juego
inmediatamente y consulte a un médico antes de volver a jugar.
Para reducir el riesgo de sufrir una crisis al utilizar un videojuego:

- Juegue en un ambiente bien iluminado.
- Haga una pausa de 15 minutos cada hora.
- Evite jugar cuando esté cansado o con falta de suefo.

Movimientos repetidos y fatiga ocular

Jugar a videojuegos durante varias horas puede fatigar los mdscu-
los y las articulaciones, los ojos o incluso irritar la piel. Siga las sigui-
entes instrucciones para evitar problemas de tendinitis, el sintoma
del tinel carpiano, una fatiga ocular o irritaciones de la epidermis:
Evite jugar en exceso. Se recomienda a los padres que controlen
que sus hijos jueguen de manera adecuada.

Realice una pausa de 10 o 15 minutos cada hora, aunque se sienta
bien.

Si nota que tiene las manos, munecas, brazos u ojos cansados o
doloridos al jugar, descanse varias horas antes de jugar de nuevo.
Si la fatiga o el dolor persisten durante o después de una partida,
deje de jugar y consulte a un médico.

Imanes

No apto para ninos menores de 16 anos. Este producto contiene
pequenos imanes.

Una vez tragados, los imanes pueden pegarse uno con otro a través
de los intestinos y provocar heridas graves. Consulte inmediata-
mente a un médico en caso de ingestion de imanes.




Utilizacion y mantenimiento

El Drone no es apto para menores de 16 anos.

Para utilizar el Drone en interiores coloque los protectores de
hélice para proteger el Drone en caso de que choque con otro
objeto.

Aseglirese de mantener siempre el control visual del Drone mien-
tras lo esté utilizando, sobre todo para que el aparato no entre en
contacto con personas, animales o bienes.

La utilizacion del Drone en algunos lugares publicos (por ejemp-
lo estaciones, aeropuertos...) o en la via publica puede no estar
autorizada. Aseglrese de que estéa permitido utilizarlo en el lugar
en el que se encuentra.

Utilice el Drone respetando la vida privada de las personas.
Aseglrese de que nadie esté colocado a menos de 1 metro cuan-
do despegue o aterrice el Drone.

No toque el Drone durante el vuelo. Espere a que las hélices se
hayan detenido totalmente antes de manipularlo.

Mantenga alejados a los nifios y los animales domésticos.
Mantenga siempre una distancia suficiente entre las hélices y
otra persona, animal u objeto.

No obstruya los orificios de ventilacion.

Utilice s6lo los accesorios que especifica el fabricante.

En caso de que ingrese arena o polvo en el Drone, puede ocurrir
que éste ya no funcione correctamente, de manera irreversible.
No utilice el Drone con malas condiciones meteorolégicas (lluvia,
fuerte, viento o nieve) o cuando las condiciones de visibilidad
sean insuficientes (noche).

Mantenga el Drone lejos de lineas de alta tensién, arboles, edifi-
cios u otras zonas potencialmente peligrosas.

Evite utilizar el Drone en un entorno sobrecargado de redes Wi-Fi®.
Cuantas menos redes Wi-Fi haya en las cercanias mejor podra
utilizar el Drone.

No utilice este aparato cerca de sustancias liquidas. No coloque
el Drone en el agua o sobre una superficie himeda. Podria provo-
carle danos irreversibles.

Advertencias sobre la utilizacion de la bateria

La utilizacion de una bateria de Litio Polimero conlleva riesgos
importantes que podrian causar danos en personas y bienes, por
lo que el usuario se compromete a asumir la responsabilidad.

El fabricante y el distribuidor no pueden controlar la correcta uti-
lizacién de la bateria (carga, descarga, almacenaje, etc.), por lo
que no podran ser considerados responsables de los dafios que
estas puedan causar en personas o bienes.

Si se produce una fuga en la bateria, impida que el liquido entre
en contacto con su piel 0 sus o0jos.

En caso de contacto con la piel, lavese abundantemente con
agua y jaboén. En caso de contacto con los ojos, enjuaguelos
abundantemente con agua fria y consulte a un médico. Si con-
stata un olor, ruido o humo sospechosos alrededor del cargador,
desconéctelo inmediatamente.

No respetar estas instrucciones podria provocar una emision de
gases, un incendio, una electrocucién o una explosién.

No utilice el Drone cerca de otros Drones similares. Podria generar
interferencias de vuelo al captar la senal de otro control de mando.
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Carga

La bateria debe ser utilizada Gnicamente con el cargador incluido.
No utilice nunca un cargador que esté deteriorado. No cargue una
bateria que esté hinchada, haya perdido liquido o esté danada.

No sobrecargue la bateria. Cuando esté completamente cargada,
desconéctela del cargador. No ponga a cargar la bateria si se acaba
de terminar de cargar, podria provocar un recalentamiento.

No cargue la bateria cerca de materiales inflamables o sobre una su-
perficie inflamable (moqueta, parqué, muebles de madera...) o con-
ductora. No deje la bateria sin vigilancia mientras esté cargando.

No cargue la bateria justo después de utilizar el Drone, cuando esté
aln caliente. Deje que se enfrie hasta quedar a temperatura ambiente.
No tape la bateria ni el cargador cuando se esté cargando.
Recargue la bateria a una temperatura de entre 0°Cy 40°C.

Utilizacion y conservacion

No utilice una bateria hinchada, que haya perdido liquido, esté dete-
riorada o emita un olor particular.

No deje la bateria al alcance de los nifos.

No tire la bateria al fuego. Evite que la bateria entre en contacto con
un liquido. No deje el aparato bajo la lluvia ni cerca de una fuente
de humedad. No meta la bateria en un horno microondas o en un
depdsito a presion.

No intente desmontar, perforar, deformar o cortar la bateria. No coloque
ningln objeto sobre la bateria o el cargador. Evite que se caiga la bateria.
No limpie el cargador con un disolvente, alcohol o cualquier otro
disolvente inflamable.

Evite crear un cortocircuito. Evite un contacto directo con la electréli-
sis que contiene la bateria. La electrélisis y los vapores de electroli-
Sis son nocivos para la salud.

Conserve el aparato a temperatura ambiente; no lo exponga a tem-
peraturas extremas. No someta el aparato a variaciones de tem-
peratura importantes.

No coloque el producto cerca de una fuente de calor.

Saque la bateria si piensa que no va a utilizar el aparato.
Desconecte el cargador cuando no esté cargando la bateria.

Animales domésticos

Evite utilizar Drone cerca de animales domésticos, especialmente
de perros. El Drone tiene entre sus componentes un altimetro de
ultrasonidos. Los ultrasonidos pueden afectar a algunos animales
domeésticos, en especial a los perros. Por ello, utilizar el Drone cerca
de un perro puede provocar un comportamiento inhabitual e incluso
peligroso en él.




2. Conociendo su Drone

Contenidos del kit Especificaciones:

A. Drone Diametro de las hélices: 146 mm
B. Transmisor RF (Pilas AAA no incluidas) Altura promedio: 72 mm

C. Cargador USB Largo promedio: 190 mm

D. Bateria Li-Po (x2) Peso: 113 g

Largo diagonal: 230 mm

Especificaciones de componentes:
Transmisor RF: NE-TX0S222B, 2.4GHz 4CH
Receptor: NE-MASF23

Cargador: NE-CH1020M USB

Motor: 8520 DC

Bateria 3.7V 700mAh Li-Po
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Indicadores luminicos:

A. Indicador frontal izquierdo
B. Indicador frontal derecho

C. Indicador posterior izquierdo
D. Indicador posterior derecho
E. Indicador de cola

Indicadores luminicos / Estado:

Indicador frontal | Indicador frontal | Indicador posterior Indicador posterior | Indicador Estado

izquierdo derecho izquierdo derecho de cola

Encendido Encendido Encendido Encendido Destellando | El transmisor RF se esta conectando con el
drone V8.

Encendido Encendido Encendido Encendido Encendido Conexion exitosa con el dispositivo movil.

Destellando Destellando Destellando Destellando Destellando | Bajo nivel de carga en la bateria.

Destellando Destellando Destellando Destellando Destellando | Modo de Calibracion del sensor de aceleracion.




3. Manual de Uso

1. Cambiar la bateria

ATENCION: E| cargador posee un circuito protector. Si usted tiene
algln inconveniente mientras se carga la bateria, desconéctela del
cargador, y desenchufe el cargador de la fuente. Deje la bateria y
el cargador en reposo durante 2 horas, esto hard que el circuito

protector descanse.

Si esto se repite, contacte el servicio técnico autorizado.

1. Conecte el cargador USB al puerto USB de su computadora o a un

cargador AC (no incluido).

2. Conecte la bateria Li-Po al cargador USB. El indicador luminico
en el cargador se encenderd, indicando que la bateria esta cargan-
dose. Una vez terminada la carga, el indicador luminico parpadeara

lentamente. Por favor desconéctelo.

La tabla a continuacion indica los distintos estados durante la carga:

Estado de Carga Estado del indicador de carga
Descargado / para cargar Apagado
Cargando Fijo

Carga completa

Destello lento

Error de Carga

Destello rapido

Nota: El cargador USB reconoce las distintas fuentes de carga.
Cuando utilice una computadora como fuente, la corriente de carga
serd 500 mAh y el tiempo de carga de bateria serd de aproximada-
mente 70 minutos. Cuando utilice una fuente eléctrica, la corriente
de carga sera de 1000maA, y el tiempo de carga de bateria sera de

aproximadamente 45 minutos.

2. Colocar baterias en el Transmisor RF

- Afloje el tornillo y luego quite la tapa trasera del Transmisor RF.
- Coloque 4 pilas AAA (no incluidas), de acuerdo con la polaridad de
cada bateria indicada en el compartimento del Transmisor RF.

- Coloque la tapa nuevamente y ajuste el tornillo.

3. Transmisor RF

1. Funciones:
A. FLIP FUNCTION: Presione para que su drone realice un flip 360°.
B. FLIGHT MODE: Cambiar el modo de vuelo.
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E. POWER INDICATOR / Indicador de encendido

F. TRIM TABS / Flaps

G. HIGH RATE-LOW RATE SWITCH / Switch de sensibilidad alta-baja
H. ON - OFF / Encendido - Apagado

I. HIGH / LOW RATE INDICADOR / Indicador de sensibilidad

J. STICK DE ELEVACION / ROTACION

K. STICK DE TRASLACION

Todos los controles estan descriptos teniendo en cuenta que la par-
te trasera del Drone este apuntando hacia su lado.

Esta es la mejor manera de empezar volar su Drone, ya que mantiene orientados
los comandos en la misma direccion de la operacion que desee hacer.

2. Sensibilidad:

El transmisor RF tiene un switch de nivel de sensibilidad.

Provee dos tipos de control. Se recomienda usar el rango bajo en los
primeros usos. Hay 2 formas de cambiar el modo de sensibilidad:

- Presione el Stick de Traslacion del Transmisor RF y se encedera la
luz indicadora de sensibilidad indicando que el rango es alto.

- Presione el botdn situado al dorso de transmisor RF para cambiar
el modo de vuelvo. Por defecto el modo de vuelo viene de fabrica en
rango de sensibilidad bajo.

3. Gain Settings (Regulacion de respuesta de mando):

Este parametro controla el nivel de respuesta de los sensores es-
tabilizadores de vuelo del Drone al mando que el usuario emite
mediante el Transmisor RF. Un valor alto de este parametro, im-
plica que la compensacion de los sensores de vuelo sera alta. Un
valor bajo, resultara en que el valor del mando del usuario sera
mas relevante.

a. Encienda el Transmisor RF con el Stick Izquierdo (Stick de Eleva-
cion / Rotacion) en la posicion mas baja. Encienda el Transmisor RF
y libere el Stick. Luego conecte la bateria al Drone.

b. Aseglrese de que la luz indicadora de sensibilidad del Transmisor
RF indique que el rango de sensibilidad es bajo.

c. Presione y mantenga presionado el Stick derecho; escuchara la
alerta sonora, indicando que el Transmisor RF se encuentra en el
modo de regulacion de respuesta de mando.

d. Mueva el Stick de Elevacion / Rotacion lentamente hacia arriba, al
valor que usted desee ajustar. Sonara la alerta indicando el cambio.
e. Una vez realizado el ajuste, suelte el stick derecho y el Transmisor
RF guardara el la configuracion.




4. Calibracion con el Transmisor RF:

Si su Drone no opera correctamente, o vuela hacia un lado cuando no
se indicé ese comando, necesita calibrar el Transmisor RF siguiendo
los pasos a continuacion:

a. Encienda el Transmisor RF manteniendo el Stick Izquierdo (Stick
de Elevacion / Rotacién) en la posicion mas baja. Encienda el Trans-
misor RF y libere el Stick.

b. Presione ambos Sticks simultdneamente. Espere a que el Trans-
misor RF comience a emitir, continuamente, sonidos “Bi”, indicando
que el Transmisor RF se encuentra en modo calibracion.

c. Mueva el Stick de Traslacion hacia todos los lados (arriba, abajo,
derecha e izquierda) y luego déjelo en el centro.

d. Mueva el Stick de Elevacion / Rotacion hacia todos los lados (arri-
ba, abajo, derecha e izquierda) y luego déjelo en el centro.

e. Presione el Trim Tab / Flap, situado debajo del Stick de Elevacion /
Rotacién, hacia la derecha para guardar la calibracion.

5. Ajustes del sensor de aceleracion con el Transmisor RF:
Si la rotacién de la trompa de su Drone no es normal, debera cali-
brar el sensor de aceleracion.

a. Encienda el Transmisor RF manteniendo el Stick Izquierdo (Stick
de Elevacion / Rotacién) en la posicion mas baja. Encienda el Trans-
misor RF y libere el Stick.

b. Conecte la bateria al Drone y aseglrese que el mismo se manten-
ga quieto en una superficie plana. El indicador luminico de la parte
trasera se encendera.

c. Presione el Stick derecho y manténgalo apretado. Luego, presi-
one el Stick Izquierdo rapidamente 3 veces.

El Transmisor RF emitird un sonido de “Bi”, indicando que se en-
cuentra en Modo de ajuste de calibracion. Suelte ambos sticks.

d. Mueva el Stick Izquierdo a la posicién mas baja y manténgalo.

e. Presione el Trim Tab / Flap, situado junto al Stick de Elevacion /
Rotacién, hacia arriba para guardar la calibracion.

f. Durante el destello del indicador (y con el Stick de Elevacion / Rotacion
aln situado en la posicién mas baja), presione el stick izquierdo una vez
para guardar. El indicador luminico de la parte trasera de su Drone se
quedara fijo, indicando que se terminé la calibracion del sensor.

6. Equilibrar el vuelo mediante el Transmisor RF:

a. Encienda el Transmisor RF manteniendo el Stick Izquierdo (Stick
de Elevacion / Rotacion) en la posicion mas baja. Encienda el Trans-
misor RF y libere el Stick. Luego conecte la bateria al Drone.

b. Presione el Stick derecho y manténgalo apretado. Luego, presi-
one el Stick Izquierdo rapidamente 3 veces.

El Transmisor RF emitird un sonido de “Bi”, indicando que se en-
cuentra en Modo de ajuste de calibracion. Suelte ambos sticks.

c. Mueva el Stick Izquierdo levemente hacia arriba para que el Drone
despegue del suelo.

d. Controle el Drone utilizando los Trim Tabs / Flaps hasta lograr que
el mismo se estabilice en el aire.

e. Una vez equilibrado el Drone, aterricelo movimiendo el Stick de
Elevacion / Rotacion hacia la posicion mas baja.

f. Cuando el Drone se encuentre en el suelo (con el Stick Izquierdo
del Transmisor RF en la posicion mas baja), presione el Stick de
Elevacion / Rotacion para guardar la calibracion.

> En el canal de Youtube de Level Up encontrara videos
detallados acerca de la calibracion de su V8.
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4. Vuelo controlado por Transmisor RF:

1. Despegue:

2. Maniobras en el aire (Hovering):

vista frontal

- Mueva el Stick de Elevacion / Rotacion hacia adelante para que su Drone despegue del suelo.

T

114
114

vista frontal

Debido a que el sensor de altitud se encuentra fijo en este Drone, una vez que se suelta el Stick de Ele-

vacion / Rotacion, el Drone intentara mantener la altura de vuelo. Solo debera controlar la direccion y la

elevacion para controlar el Drone. Mantenga siempre su Drone calibrado como se explica anteriormente.
Preste atencion al viento o las corrientes de aire, ya que estas pueden dificultar las maniobras de vuelo.

i

vista superior

3. Controles de Transmisor RF:

- Derecha / Izquierda: Mover el stick de Traslacion hacia los lados hace que el Drone se traslade lateral-

mente hacia la direccion que usted le indique.
47D

00

vista superior
- Adelante / Atras: Mover el stick de Traslacion hacia adelante o hacia atras, hara que el Drone se mueva
siguiendo esa direccion. x
/A imy




vista frontal
- Ascender o descender: Mover el stick de Elevacion / Rotacion hacia arriba o hacia abajo hara que

el Drone ascienda o descienda. = =
L} —_—
L} —_—
v v

L . L - X . vista superior
- Rotacion de Trompa: Mover el stick de Elevacion / Rotacion hacia la derecha o la izquierda, hace

que la trompa del Drone rote en esa direccion.

C

‘.
(L2

70

vista frontal

4. Funcion Flip:
- Presione el boton de Funcién Flip que se encuentra en la parte trasera del Transmisor RF y luego mue-
va el Stick de Traslacion hacia el lado que usted desee (derecha o izquierda) para que el Drone realice
un giro de 360° en esa direccion.

()

e vista frontal
5. Aterrizaje:

-Mueva el Stick de Elevacion / Rotacion hacia usted lentamente para que el Drone aterrice suavemente
sobre el suelo.

T

i
4l
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5. Maniobras basicas 7. Despiece y listado de piezas:

- Cola hacia el piloto:
Coloque la cola del Drone apuntando hacia la persona que va a controlarlo.
Mueva el Stick de Traslacién hacia adelante suavemente. EI Drone comenzara a volar
lentamente hacia adelante.
Mueva el Stick de Traslacion hacia atras suavemente, de este modo el Drone volara
lentamente hacia atréas.
Practique estos desplazamientos iniciales para aprender a controlar su Drone.
Luego de esta practica, mueva el Stick de Traslacion hacia la izquierda. EI Drone se
moveréa en este sentido.
Si lo mueve hacia la derecha, el Drone hara lo mismo.

- Rotacién lenta:
Mueva un poco el Stick de Elevacion / Rotacion hacia la derecha o izquierda e intente rotar
el Drone levemente hacia los lados e intente mantenerlo en esa posicion.
Es posible que en estas practicas pierda el control del Drone, por lo que se recomien-
da hacerlo en espacios grandes, sin obstaculos.

- Giros:
Intente mover el Stick del Traslacion hacia la izquierda y luego rote el Drone 90 grados.
Mueva el Stick del Traslacion hacia la derecha, haciendo que el Drone se mueva a la
derecha y rételo 180 grados.

- Cambio de sentido:
Mueva el Stick de Traslacion hacia adelante, y rote el Drone 180 grados, luego haga que
el Drone vuele hacia usted. Luego rote el Drone 180 grados y haga que el Drone vuele
en sentido contrario.

Luego de practicar las maniobras basicas, usted tendra el conocimien-
to basico de vuelo.

6. Quitar bateria:

Desconecte la bateria inmediatamente luego de terminar el vuelo, y
guardela separadamente.




item numero Nombre Especificaciones
1 [ NE401169 Canopy (Orange & Camo) NE-MASF23/GALAXY VISITOR 8
2 | NE401170 Main blade set(orange & black) NE-MASF23/GALAXY VISITOR 8
3 | NE401044 Screw set NE-MASF23/GALAXY VISITOR 8
4 | NE401045 Gear set NE-MASF23/GALAXY VISITOR 8
5 NE400859 Bearing set NE R/C MASF12/GALAXY VISITOR 8
6 NE401046 LED light cover set(blue and white) NE-MASF23/GALAXY VISITOR 8
7 | NE401047 Main shaft NE-MASF23/GALAXY VISITOR 8
8 NE401011 Corotation motor NE-MASF16
9 NE401012 Reverse motor NE-MASF16
10 | NE401048 Motor mounting NE-MASF23/GALAXY VISITOR 8
11 | NE401049 Battery holder NE-MASF23/GALAXY VISITOR 8
12 | NE401050 Tail led indicator NE-MASF23/GALAXY VISITOR 8
13 | NE480382 Receiver(for blue led) NE-MASF23/GALAXY VISITOR 8
14 | NE480379 Li-po battery NE-MASF15/3.7V700mAh 35C JST
NE480394 USB intelligent charger NE-CH1020M
NE480468 TFB transmitter NE-TX0S222B/2.4G 4CH(SLT protocol ) Mode 2/No LCD
display, no charging function/two functional buttons/NE

En caso de necesitarlo, usted podra adquirir repuestos de manera online a través de www.tecnostores.com.ar
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